
ANTI-STATIQUE MOQUETTE

Anti-statique moquette et sols durs
PROPRIETES
Produit spécialement conçu pour conserver la neutralité électrique des
textiles (moquette, tapis, etc.) ou sols durs.
Supprime l'électricité statique causée par les frottement et empêche son
apparition.
N'altère pas la surface traitée.
Peut également être vaporisé sur les blouses synthétiques lorsque l'on
travaille près d'ordinateurs, de machines-outils, par exemple.

MODE D’EMPLOI
Bien agiter avant l'emploi.
S'utilise sur moquette propre.
Brosser le revêtement. Dépoussiérer par aspiration.
Vaporiser très régulièrement à 15 cm. Laisser sécher.
1 litre permet de traiter 10 à 20 m2.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Apparence : Liquide fluide

CONSEILS DE PRUDENCES
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre
source d’inflammation. Ne pas fumer.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Utiliser du matériel électrique antidéflagrant.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Porter des gants de protection.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilées. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 5 lt.
12 aérosols par carton.
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