
ASPIRATEUR ATEX MONOPHASE 
EAU-POUSSIERE 110249B

Aspirateur monophasé

PROPRIETES
Certifié antidéflagrant et à l’épreuve de l’inflammation des
poussières selon les lois en vigueur par un laboratoire de test
accrédité.
Résistivité de moins de 10 Omhs.
Filtre HEPA inclus - Efficacité de 99.995% sur des particules
aussi petites que 0.3 micron.
Testé selon IESTRP-CC001.3. Classé H14 selon la méthode
MPPS de la norme EN 1822.
Conforme ISO Classe 4 (anciennement Classe 10).
Adapté aux exigences de l'industrie pharmaceutique.
Pour l'entretien général des zones à risques d'explosion.
Moteur monophasé antidéflagrant / protection contre
l'inflammation des poussières.
Pour la récupération des liquides et des poussières.
Construction en acier inoxydable AISI 304.
Monté sur un chariot à 4 roues antistatiques.
Comprend une trousse complète d’outils antistatiques

CARACTERISTIQUES
Tête motrice : Electrique
Tension : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance : 1000 W
Ampérage : 4.5 Amps
Débit d’air : 224 m3 / h
Dépression : 1’550 mm H2O
Décibels : 78/85 dB (A)
Largeur de travail : 38 mm
Capacité cuve : 22.7 lt
Capacité récup. : 28.4 lt
Longueur câble : 15 m
Poids : 37 kg

DIMENSIONS
Longueur : 48 cm
Largeur : 46 mm
Hauteur : 84 cm
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