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MODE D'EMPLOI

APPLICATION

LIEUX D’UTILISATION

CONDITIONNEMENT

ELEMENTS D’ETIQUETAGE

REFERENCE ARTICLE
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Pour une désodorisation agréable et rémanente.
Destructeur d’odeurs
Formule très concentrée
Parfum coton fleuri

Produit exceptionnellement concentré en matière neutralisante et absorbante.
Il permet la destruction des mauvaises odeurs telles que : Odeur de tabac, WC, cuisines, salles de réunion, halls, 
réfectoires, niches ou paniers d'animaux...
Produit d'utilisation simple, très concentré, très économique.
Puissant, discret, son action dure longtemps.

H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. P101 En cas de consul-
tation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étique�e. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l’écart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas 
vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P261 Éviter 
de respirer les aérosols.P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

- Sanitaires, toile�es, salles de bains
- Salles de restaurant, hôtels
- Bureaux
- Salles d'a�ente
- Écoles
- Cliniques, hôpitaux, etc.

Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol.
Boîtier fer blanc diamètre 57 mm / Hauteur 207 mm.
Volume nominal : 520 ml / Volume net : 400 ml.

Pulvériser aux quatre coins de la pièce et vers le haut pendant 4 à 8 
secondes pour désodoriser une pièce de 50 m3.

 


