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Autolaveuse FLOORPUL JADE 50 ORBITAL

La Jade 50 Orbital est construit sur la base de la Jade qui a été testée
rigoureusement au fil des années. Sa simple conception et durabilité, offrent
une valeur incomparable au client. Grâce à son moteur de traction de 400 W, la
machine peut faire face aux pentes sans avoir besoin d’être poussée.
En raison de la durabilité constante qu’offrent nos autolaveuses, les opérateurs
bénéficieront d’une ergonomie concernant le déplacement de la Jade Orbital
dans des milieux confinés. La base est protégée par des grandes roues en PPL
qui protègent la machine des chocs contre le mur.
La Jade Orbital offre un résultat de ne�oyage incomparable à chaque utilisation
sur tout type de sol, grâce à son moteur de lavage de 750 W. Ce type de base
réduit le risque de glissement ou de chute accidentelle et réduit la
consommation d’eau et détergent. 

Les points forts :
Idéal pour les espaces réduits
Réglage facile de la pression de 35 à 50 kg
Isolateurs réduisent les vibrations dans les mains des opérateurs
La forme rectangulaire de la base permet également le nettoyage des
angles, même très di�ciles.
• O�re puissance et performance même sans l’utilisation de produits
chimiques. 

Rendement théorique :
2475 m²/h

APPLICATIONS

CARACTERISTIQUES

Autonomie de travail 3 à 5 h
Equipement ba�eries 24 V / 180 Ah
Largeur de lavage 500 mm
Réservoirs solution / récupération 53 / 56 l
Mesure pad rectangulaire 500 x 350 mm 
Pression de brosse réglable max. 50 kg

Largeur d’aspiration : 770mm
Moteur de brosse :  750 wa�
Avancement :  automatique
Pente max. :  10%
Moteur d’aspiration : 400 wa�
Dépression :  120 mbar
Poids sans Ba�eries :  119kg

Dimensions :
Longueur :  1244 mm 
Hauteur :   1098 mm
Largeur sans suceur : 548 mm
Moteur de traction : 150 Wa�
Vitesse :   4,5km/h

Compartiment ba�eries :
Longueur :  390 mm
Largeur :   405 mm
Hauteur :   374 mm
Classe :   III
Niveau de protection : IP23 
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