
ACETONE PUR

Dissolvant, dégraissant

MODE D’EMPLOI
Utiliser pur sur un chiffon coton ou à la brosse.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
NE PAS UTILISER sur des surfaces plastiques.
Respectez scrupuleusement le mode d’emploi, refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation
et rangez-la hors de portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Apparence : Liquide incolore
Odeur : Douce
Valeur pH : pH non applicable
Solubilité : Complètement soluble

COMPOSITION
Teneur en Acétone > à 95%.

REFERENCE
P305103054

PROPRIETES
Pour dissoudre et enlever les traces de colle, vernis cellulosique, vernis à ongles,
peintures, mastic cellulosique, encre et chewing-gum, sur vitres, pare-brise (adhésif –
vignettes), boiseries cirées (avant rénovation), tissus.
Pour diluer peintures et vernis.
Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols, vitres et boiseries.
Pour entretenir le matériel de peinture.
Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.
Dégraisse toutes les pièces métalliques de précision (horlogerie, modélisme,
maquettes).
Dilue les peintures et vernis cellulosiques, les colles à l’acétone et les vernis à ongles.
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