
DEBOUCH ALCALIN NOVO

Déboucheur
NATURE CHIMIQUE
• Hydroxyde de sodium
• Sel d’EDTA

USAGES ET PROPRIETES
Destiné au débouchage des WC, lavabos, baignoires, douches, éviers, etc.

MODE D’EMPLOI
Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon.
Verser avec précaution et en portant les équipements de protection individuelle
100 à 150 ml de produit dans l’orifice de l’écoulement sans éliminer l’eau non évacuée.
Laisser agir 30 minutes.
Rincer abondamment à l’eau. Renouveler l’opération si nécessaire.
Il est préférable de ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
• Ne pas mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur.
• Fermer l’emballage après utilisation.
• Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide.
• Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire.
• Ne pas mettre en contact de surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, plomb, cuivre et leurs alliages) 
et en verre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Apparence : Liquide incolore
Odeur : Alcaline
Valeur pH : > 12
Solubilité dans l’eau : Totale
Conservation : Conserver dans son emballage d’origine

CONDITIONNEMENT
Carton : 4 x Bidon de 1 lt

REFERENCE ARTICLE
Bidon de 1 lt : P307000001
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