
ALCOOL A BRULER

Alcool à brûler

PROPRIETES
L’ALCOOL A BRULER 90° est utilisé comme comburant pour les réchauds de type 
fondue.
Il sert aussi à la dissolution des taches et entretien de l’ivoire et du bronze.
Ses propriétés lui permettent d’assurer le nettoyage du verre, des sols, murs, vernis 
et peintures, surfaces plastiques, stratifiées.
Il est aussi utile comme protecteur en tant qu’antigel.

CARACTERISTIQUES
L’ALCOOL A BRULER 90 ° est une solution liquide, mobile et miscible à l’eau, aux alcools et à la plupart des 
solvants organiques. 
Il est dénaturé et ne pas être consommé.

DOSAGE
S’utilise pur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Apparence : Liquide incolore
Odeur : Alcool
Valeur pH : Non applicable
Solubilité dans l’eau : Entièrement miscible

COMPOSANTS
S15 Ethanol secondaire dénaturé avec 2%methylethylcetone et 0.5%methylisobutylcetone.

CONSEILS DE PRUDENCE
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.
Ne pas fumer.
P233 Maintenir le récipient ferme de manière étanche.
P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage.
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventile. Tenir au frais.
S(2) Tenir hors de portée des enfants (pour les produits prévus pour la population générale).
S7 Conserver le récipient bien ferme.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 1 lt.
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