
RENOMOQUET INJECTION PRO

Nettoyant moquette

PROPRIETES
Nettoie en profondeur tous types de revêtements de sols 
textiles. Retarde l'encrassement des moquettes.
Agréablement parfumé.

APPLICATION
RENOMOQUET INJECTION PRO s’utilise soit en manuel 
avec une monobrosse ou avec une machine 
injection / extraction.

UTILISATION
Avant application, faire un essai préalable pour éviter tout 
risque de décoloration ou rétrécissement et vérifier la tenue de la couleur.
Aspirer les tapis ou moquettes pour enlever la poussière.
Diluer le nettoyant de 0,5 à 1,5% (soit 50 ml à 150 ml de produit pour 10 lt d’eau) 
suivant l’encrassement.
Pulvériser la solution sur la surface textile, laisser agir 5 minutes.
Passer la machine en insistant sur les endroits de passage et les tâches.
L’eau utilisée doit être froide ou tiède (toujours inférieure à 40°C).
Sur des moquettes ayant été traitées avec des shampooings très moussant ou si des 
matières très moussante ont été renversées (savon, bière, etc.), il est conseillé 
d’ajouter une dose de produit antimousse dans le réservoir de récupération de la 
machine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Apparence : Liquide laiteux de couleur orange
Odeur : Agrumes
Valeur pH : 11,23
Solubilité dans l’eau : Soluble dans l’eau
Conservation : Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit

sec

COMPOSITION SELON RECOMMANDATION CEE
Agents de surface non-ioniques : 5% ou plus mais moins de 15%.
Agents de surface anioniques : moins de 5 %. 
Hydrocarbures aliphatiques : moins de 5%

CONDITIONNEMENT
Bidon de 5 lt
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