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EQUINOX (5 lt)
Finition de sol / plancher

PROPRIÉTÉS
Formule à haute teneur en extraits secs.
Produit une finition résistante qui réduit d’une manière significative la 
fréquence des ré-enductions et du polissage.
Fournit un excellent brillant.
Résistance à l’usure par fro�ement et durabilité élevée.
Compatible sur tous carrelages et thermoplastiques durs y compris les parquets 
massifs et la plupart des variétés de mosaïque de marbre, marbre et carrelage.

CONSEILS DE PRUDENCE
Inhalation : Si la respiration est difficile, sortez à l'air frais. Si les symptômes 
persistent, consultez un médecin. Ingestion : En cas d'ingestion, ne pas faire 
vomir. Consultez un médecin.
Contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau. Si l'irritation se développe, 
consulter un médecin.
Contact avec les yeux : Rincez abondamment avec de l'eau. Si l'irritation se 
développe, consulter un médecin.

MODE D’EMPLOI
1. Sur un sol décapé, parfaitement neutralisé, rincé et entièrement séché,
appliquez 5-6 couches fines de finition de sol à l’aide d’un balai à franges 
synthétique propre.
Laissez le sol sécher complètement entre chaque couche et avant le 
polissage.

2. Facultatif : Appliquez 2 couches fines d’un bouche-pores pour protéger les 
zones de trafic intense et traiter les parties poreuses des sols anciens, puis 
ajoutez 4 couches fines de finition de sol.

3. Sur un sol ne�oyé en profondeur et entièrement séché, réappliquez 1-2 
couches fines de finition de sol à l’aide d’un balai à franges synthétique 
propre. Laissez le sol sécher complètement entre chaque couche et avant le 
polissage.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Description :  Émulsion à base de copolymères acryliques
Aspect :   Blanc laiteux
Brillant spéculaire (60°) : >85
ASTM D1455-87 (2008) 

Viscosité :  <10 centipoise
Rendement théorique : 61 à 74 m2/litre
Temps de séchage :  environ 30 minutes
Solides non volatils : 22%
ASTM D2834-95 (2008)

Odeur :   agréable (sans ammoniaque)
Valeur pH :  8
Masse :   1,03 kg/litre
ASTM D1475-13 (2008)

Qualités antidérapantes: Conformes aux critères
ASTM D2047-11

Résistance aux détergents: Excellente
ASTM D3207-92 (2008)

Résistance au gel/dégel: Plus de 3 cycles
ASTM D3209-93 (2008)

 


