
PROPRIETES
Renforçateur de lavage liquide alcalin.
Donne à la solution de lavage l'alcalinité nécessaire et il en résulte un 
adoucissement supplémentaire de l'eau.

APPLICATIONS
Ne doit être mis en œuvre qu’au moyen d'une installation de dosage automatique. 
S'utilise à chaque étape du lavage en association avec Maya Tex 1 et Maya Tex 2. 
Ne convient pas au lavage de la laine et de la soie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Apparence : Liquide jaune claire
Valeur pH : 14

DOSAGE
Pour chaque étape de lavage:
0 – 15 °C : 1 – 2 g/kg de linge sec
16 – 25 °C : 2 – 4 g/kg de linge sec
26 – 35 °C : 4 – 6 g/kg de linge sec

CONSEILS DE PRUDENCE
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Eliminer le contenu/le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée.

COMPOSITION 
Contient silicate de sodium, hydroxydes alcalins.

Exclusivement pour spécialistes professionnels. Se référer à la Fiche de Donées de Sécurité.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 24 kg.

REFERENCE
P310380076
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